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Quelgues notions sur le bruit...
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Le bruit est un son indésirable caractérisé par :

® sa fréquence (mesurée en Hertz ou Hz) et
® son intensité (mesurée en décibels ou dB)




Quelgues notions sur le bruit...
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Quelgues notions sur le bruit...
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Si une source sonore
produit 90 dB, on aura...

93 dB pour 2 sources,

96 dB pour 4 sources,

100 dB pour 10 sources.
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Quelgues notions sur le bruit...
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- 6 dB par doublement de distance

Distance par rapporf dlla source en métre
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Quelgues notions sur le bruit...
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Mesures de bruit sur deux jours

©1 jour avec activités sur le circuit et 1 jour sans
activitée.

® Peu d’activités lors des mesures.

®Niveau de bruit lors des pointes de bruit issues
des activités du circuit d’environ 44 dBA.

® Bruit résiduel sans activité : 47 dBA.



Moteurs 4 temps vs moteurs 2 temps
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EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION SONORE
AU POINT A PAR TYPE DE ZONES DU CIRCUIT EN DBA
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Bruit percu vs position sur le circuit
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EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION SONORE
AU POINT A PAR ZONES DU CIRCUIT POUR UNE MOTO 4 TEMPS
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Propagation du bruit autour du circuit

LAeqlH 4T pour une
moto avant
mitigation (en dBA)

LAeqlH 4T pour une
moto apres
mitigation (en dBA)
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Influence du nombre de tours par heure
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NIVEAUX DE PRESSION SONORE LAEQ
EN FONCTION DU NOMBRE DE TOURS SUR UNE HEURE
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Influence des conditions atmosphérigues

® Au-dela de 150m, on ne peut plus négliger
I'influence des conditions atmosphériques sur |a
propagation du son

®A 1 km, on peut s’attendre a une augmentation du
niveau sonore de 4 a 5 dB en cas de vent porteur
mais une diminution d’environ 20 dB en cas de
vent contraire

® "humidité, ainsi que la température dans une
moindre mesure, favorise la propagation des sons

@ Un gradient de température positif depuis le sol
favorise la propagation du bruit
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Exemples de mesures de mitigation

@ Plusieurs possibilités

® Mesures concentrées sur les secteurs les
plus bruyants

® Modulation des solutions envisageable




Ecran antibruit en périphérie
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mur de termre
hauteur 6-8'




Fcrans antibruit au sein du circuit

5 metres

3 metres
2,5 metres

1 metre




Modification du tracé du circuit
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mur de terre
hauteur 6-8'
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Limitation du nombre de tours par heure
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NIVEAUX DE PRESSION SONORE LAEQ
EN FONCTION DU NOMBRE DE TOURS SUR UNE HEURE
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Synthese
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®|Les mesures de mitigation permettraient
de réduire le niveau de bruit d’environ 7 dB

® En cas de conditions atmosphériques tres
défavorables, il est possible de limiter le
nombre de tours par heure sur le circuit
pour limiter I'impact aux résidences







